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REMORQUE S INCENDIE  MAGIRUS CAMIVA  

 

 
 

 

 

                                           Lõarchitecture de 

nos remorques incendie a été étudiée pour 
assurer une accessibilité optimale aux 

différents accessoires qui y sont stockés ainsi 

quõaux aspirations/refoulements des diff®rentes 

motopompes proposées (voir liste des 

modèles en fin de descriptif) et à leur panneau 

de contrôle.  

 

                                          leur poids, 

inférieur à 750kg  quelle que soit la version, 

leur anneau de remorquage 68 x 42 associé à 

un timon articul®, leur permettent dõ°tre 

tractées aussi bien par  des véhicules légers 

que par des poids lourds.  

 

                                          Les motopompes 

demeurent transportables : leur châssis repose 

sur deux rails auxquels il est arrimé  au 

moyens de deux goupilles. Les motopompes 

peuvent ainsi être extraites très rapidement 

des remorques pour vous permettre 

dõintervenir dans des espaces r®duits ou 

inaccessibles à une remorque.  

         Le permis B est suffisant : le PTAC de la 

remorque est inférieur à 750kg. 

         Immatriculation : un certificat de 

conformité est livré avec chaque remorque. 

Accessibilité   

Légèreté   

Polyvalence   
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Caractéristiques  de la remorque  : 

V Poids à vide : 300kg ð charge utile : 450kg. 

V Dimensions intérieures utiles : 

Ǐ Longueur : 2100mm. 

Ǐ Largeur : 1300mm. 

Ǐ Hauteur des ridelles : 350mm. 

V Dimensions hors tout : 

Ǐ Longueur : 3750mm. 

Ǐ Largeur : 1800mm. 

Ǐ Hauteur : 1500mm (avec capot) 

V 1 essieu sans freinage 

V Suspension à roues indépendantes 

V 2 roues 145R13 extérieures pour une meilleure 

tenue de route.  

V 1 timon articulé réglable en hauteur par 2 

pièces crantées  

V Attelage au véhicule tracteur par anneau 68 x 

42 

V 1 roue jockey ¨ lõavant 

V 1 béquille arrière anti basculement 

V Ridelle arrière : ouverture sécurisée par 2 

goupilles.  

V Ǐ Dispositif dõ®clairage 12V aliment® par une 

prise 13 broches. 

V Couleur rouge incendie 

 

Caractéristiques  du capot  de protection:  

 

                                           Son poids limité à 

une quarantaine de kilos en fait un élément facile à 

manipuler. Grâce à ses renforts, il reste 

parfaitement rigide et résiste bien aux chocs.  

2 poign®es en mati¯re plastique sur lõarri¯re pour 

faciliter les manïuvres dõouverture et de 

fermeture.  

 

                                           Il peut servir de 

support de fixation pour de petits outils (nous 

consulter).  

 

                                           Le capot en fibre 

de verre teinté dans la masse protège efficacement 

le contenu de la remorque contre les intempéries : 

il déborde largement sur la remorque et empêche 

toute p®n®tration dõeau. Ce d®bord contribue 

également à sécuriser la fermeture du hayon de la 

remorque : même si les goupilles ne sont pas 

remises en place, le capot, une fois rabattu, 

emp°che lõouverture de la ridelle arri¯re. 

 

                                           Ouverture 

sécurisée par des attaches rapides en caoutchouc : 

Facilit® dõutilisation  

Solidité   

Sécurité   

Protection   
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faciles à mettre en place et à défaire, même avec 

des gants. 

Ouverture sur lõavant par 2 v®rins fix®s ¨ lõint®rieur 

du capot : ainsi protégés, ils ne craignent ni les 

risques dõarrachement, et sont ¨ lõabri des 

éléments.  

 

Couleur : rouge incendie. 

Balisage / signalisation  

Signalisation arrière à bandes alternées rouges 

rétro réfléchissant et jaune-citron fluo rétro 

réfléchissant : recouvrement de lõensemble de la 

surface. Marque 3M. 

Film à structure micro prismatique, non métallisé 

pour un contraste optimal. Visibilité la nuit à plus 

de 500m 

Contour jaune fluo pour le balisage latéral.  

 

Aménagement  :  

Lôam®nagement standard de la remorque 
incendie se compose de : 
 

Ǐ 2 rails de guidage et de fixation par 
goupillage de la motopompe. Ces rails, 
construits en acier inox permettent dôextraire et 
de repositionner la motopompe de la remorque 
en toute facilité.  
 

Ǐ 2 fourreaux longitudinaux, situés de part et 

dõautre de la motopompe, permettent le stockage 

de 4 aspiraux DN110 ð longueur 2 mètres. 
 

Ǐ 1 coffre avant de dimensions 960 x 900mm 

permet le rangement des tuyaux PIL et autres 

accessoires fournis, listés ci-dessous. 

 

Liste des accessoires inclus 

 

Crépine 
Panier polyéthylène Dn100 

raccord AR DN 100. 

Poids : 1050grs 

Quantité  : 1 
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Clé tricoise universelle 
Pour raccords de 20 ¨ 120 en bronze dõaluminium, anti-étincelles. 

Quantité  : 2 

 

Commande nylon 
Commande en nylon polyamide DN 8mm, équipée de boucles 

cossées avec mousquetons simplex à chaque extrémité - 

Longueur : 25m 

Quantité  : 1 

 

Tuyau d'aspiration  
DN110 ð longueur 2 m avec raccords AR 100/110 en APM  

conforme à la norme NFS 61-113. 

Quantité  : 4 

 

Flotteur 
Flotteur plastique CAMIVA avec chaînette pour crépine 

 

Quantité  : 1 

 

Tuyau PIL OFE96  
Longueur de 20 mètres Dn70 avec raccords DSP65 alu. 

Couleur : rouge 

Quantité  : 2 

 

Jerrican 
Jerrican métal capacité  20 litres, type « armée » 

 

Quantité  : 1 

Motopompe incendie à sélectionner en fonction de vos besoins 

(autres possibilités : nous consulter) 

MAGIRUS FIRE 
1000  

 

VE 1000 

 

MAGIRUS FIRE 
1500 

 

VE 1500 

 

 

 

Référence Désignation  

114 05 10 Remorque complète avec motopompe MAGIRUS FIRE 1000 

001 02 04 Remorque complète avec motopompe VE 1000 

115 05 12 Remorque complète avec motopompe MAGIRUS FIRE 1500 

001 02 05 Remorque complète avec motopompe VE 1500 

446 00 79 Option : roue de secours  
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KITS DôEXTINCTION BASSE PRESSION - ESSENCE 

 

 
 

 

CARACTERISTIQUES 

            Nos modules incendie sont très 
polyvalents  et conçus pour être installés en 30 
minutes seulement (avec les moyens de 
levage appropriés), dans la benne de la plupart 
des pick-up : Nissan Navara, Ford Ranger, 
Toyota Hi Luxé 

Principaux atouts :  

ƴComposants de hautes qualité et 
disponibilité des pièces de rechange :  

-Motorisation HONDA réputée pour sa fiabilité 
et son très faible co¾t dôentretien.. Le SAV de 
la marque japonaise vous garantit un stock 
permanent de pièces de rechange.  

-La citerne en acier inox est insensible à la 
corrosion et facilement réparable en cas de 
sinistre.  
 

ƴAdaptabilité  
La citerne peut être alimentée de 2 manières 
différentes : 
-En pression :  en connectant un poteau 
dôincendie ¨ lôorifice de remplissage dispos®  ¨ 
lôarri¯re de lô®quipement. Ce dernier est ®quip® 
dôun  raccord DSP40 ou AR100 (sur demande) 
-En aspiration :  ¨ partir dôun point dôeau, en 
connectant une ligne dôaspiration ¨ la 
motopompe  (ligne dôaspiration dôune longueur 
totale de 8 mètres + crépine + flotteur fournis). 
Le circuit est isolé par une vanne. 
 

Deux modes dôutilisation : 
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-A partir de la citerne: la pompe aspire lôeau 
contenue dans la citerne. Ce mode de 
fonctionnement permet de travailler avec une 
ligne de 25 mm. ¨ nôimporte quelle distance du 
véhicule, en réglant et utilisant un débit de 19-
37-90-150 l/min.   
Le circuit est isolé par une vanne.  
-A partir dôun point dôeau (sans passer par la 
citerne) : la pompe aspire lôeau ¨ partir dôune 
source externe. Le circuit est isolé par une 
vanne. Ce mode de fonctionnement permet de 
travailler avec le dévidoir ou une ligne de 25 
mm. en réglant et utilisant un débit de 19-37 
l/min. 
 

Deux sorties :  
-Un dévidoir dôattaque aliment® en acier est 
intégré au kit et permet le stockage de 20 
mètres de tuyau semi-rigide dn25. 
-Seconde sortie de refoulement ®quip®e dôun 
raccord GFR permet de connecter un tuyaux 
souple de refoulement Dn25. 

 

 

MOTEUR 

Marque / modèle : HONDA / GX390 
Type : 4 temps 
Carburant : essence 
Cylindrée : 390cc 
Puissance : 13CV (11,7cv à 3600trs/min) 
Couple maxi : 26,5nm à 2500trs/min. 
Démarrage par lanceur à corde à retour 
automatique. 
Capacité du réservoir de carburant : 6,1l 
Consommation : 3,5l/h 
Autonomie : 1h44 

 

 

POMPE 

Pompe centrifuge basse pression  
Modèle : RD-50/13  
Corps de pompe en aluminium anticorrosion 
dur. 
Arbre en acier inox 
Turbine en bronze 
Aspiration : 1ôô1/2 
Refoulement : 1ôô1/4 
Amorçage manuel par pompe à vide 

 

 

PERFORMANCES 

Pression max : 16bars 
Débit max : 248l/min 
 
Meilleures performances :  
-150 litres à 6 bar en sortie de dévidoir 
tournant 
-180 litres à 5 bar en sortie de vanne Dn40. 
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